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TECHNISCHE INFO






Commerciële info






	
Handleiding downloaden






	
Info connectie Teams downloaden






	
Info connectie Loxone downloaden






	
Info connectie MyConnect Mitel downloaden






	
Software downloaden








Alle technische info ivm Elite IP op deze pagina: downloads | afmetingen | uitbreidingen.






AFMETINGEN:



KLEIN MODEL




Hoogte: 264 mm | Breedte: 155 mm



Te voorziene uitsparing inbouwmodel:

Hoogte: 245 mm | Breedte: 135 mm | Diepte: 62 mm






GROOT MODEL




Hoogte: 348 mm | Breedte: 155 mm



Te voorziene uitsparing inbouwmodel:

Hoogte: 332 mm | Breedte: 135 mm | Diepte: 62 mm







Voor ieder model is er eveneens een kader beschikbaar van 143mm breedte (FT25SF).







UITBREIDINGEN:
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NIEUW: FTPOE2W 2 draadsomvormer




Dient u ergens een IP videofoon, IP camera, computer of wat dan ook aan te sluiten op het netwerk en beschikt u niet over de juiste netwerkbekabeling? Onze nieuwe tweedraadomvormer FTPOE2W biedt de oplossing!




Deze module tovert elke tweedraads – of coax verbinding om naar de perfecte cat5 netwerkkabel. U hoeft de zender zelfs niet de voeden indien u over een PoE switch beschikt. De PoE wordt samen met de data over de oude bekabeling getransporteerd.

U kan zoveel paren op uw netwerk aansluiten als u wenst: de modules zullen elkaar of anderen niet storen en het toekennen van de ip adressen gebeurt volledig automatisch. De afstand die overbrugd kan worden is max 500 meter. De module kan dus ook gebruikt worden indien u cat 5 liggen heeft maar verder moet gaan dan de traditioneel toegelaten 90 meter.
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FT25HS:



Deze set hulpstukken is erg handig wanneer de Wizard Elite dient ingebouwd te worden in een holle wand of zuil.



















FT25SF:














FTFRAME:

Presentatiekader in dezelfde grootte en afwerking als de Wizard Elite IP.
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NIEUW: INTEGRATIE MET TEAMS



Aangezien ondernemingen hun traditionele telefonie migreren van een lokaal IP-PBX- of cloudtelefonieplatform naar Microsoft Teams, hebben ze een oplossing nodig om hun (bestaande) SIP (video)deurintercom te laten communiceren met Teams.

Via CyberGate kan u iedere Wizard IP aansluiten op Microsoft Teams. Teams-gebruikers beantwoorden inkomende oproepen met 2-weg audio en live video op hun Teams-desktopclient, Teams-compatibele bureautelefoon en Teams Smartphone-app en openen de deur voor bezoekers. Met CyberGate is er geen Session Border Controller (SBC) nodig.

Voor alle info: https://www.cybertwice.com/cybergate.html
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REGEN- EN WINDKAP



FT25BUS-RS voor klein model Elite





FT25BUL-RS voor groot model Elite
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FT25HV



De Wizard Elite wordt afgewerkt met een aluminium frame dat de tand des tijds moeiteloos trotseert. De Wizard in achterbouw integreren zodat zijn glazen plaat vlak ligt met de rest blijft evenwel het summum.

Dit stukje maatwerk wordt nu enorm vergemakkelijkt met het nieuwe hulpstuk FT25HV. Maak de uitsparing voor het glas, micro en luidspreker en kleef de FT25HV 1 cm van de binnenkanten. Vervolgens wordt de gehele deurtelefoon in zijn geheel met moertjes vastgezet. Simpel dus, maar het resultaat is een prachtig strak geheel!
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FT4SWIP



Deze Input/Output module breidt de mogelijkheden van de Wizard en binnenpost VISITOR! sterk uit.Zo

kan u met uw telefoon en/of optioneel toetsenbord 4 extra sturingen maken.

De FT4SWIP is dus nodig wanneer u meerdere poorten onafhankelijk moet kunnen sturen. Deze module

verhoogt tevens de veiligheid: de relais zitten immers binnen.

Deze module laat door middel van zijn inputs de status van meerdere poorten (open/toe) zien op zowel de

VISITOR! als onze app.

Maximum 2 modules per Wizard.
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FT25SPLIC OPTIONELE SPEECHMODULE



Speechmodule die het toelaat om uw bezoeker met een gesproken boodschap te verwelkomen.

Op 4 ogenblikken kan er een bericht worden afgespeeld:

	bij aanbellen
	bij openen van de deur
	bij het beëindigen van een oproep
	bij ingave juiste/foute code op het toegangsklavier.


Deze module is een licentie en kan dus worden geactiveerd tijdens of na de aankoop van de Wizard.
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FTPROXILIC GEÏNTEGREERDE PROXIMITY MODULE MET BIJHORENDE KAARTEN EN SLEUTELHANGERS FTPROXIK + FTPROXIS



De FTPROXILIC kan op 2manieren gebruikt worden:

1. De module activeert een interne relais van de Wizard of een webrelais van de FT4SWIP.

Slechts een beperkte registratie wordt bijgehouden in de logfiles.

2. De module wordt via het Wiegand protocol gekoppeld op een externe controller van een toegangscontrole leverancier waardoor allerlei registraties, rapporteringen en controles mogelijk worden.

Deze module is een licentie en kan zodoende te allen tijde worden geactiveerd.










Sorry, your browser doesn't support embedded videos.
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